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In applicaties waarbij statische lading ontstaat (bv medium 

hoge stroomsnelheid), adviseren wij geleidende (anti-

statische) PTFE slangen.  

Bij statische lading bestaat het risico op elektrische vonken 

welke het medium kunnen ontvlammen of gaatjes in de 

slang kunnen veroorzaken. De vulstof in deze slangen 

verhindert de statische lading niet, maar zorgt voor een 

goede geleiding. 

 

Geleidende (anti-statische) PTFE slangen zijn leverbaar in 

gladde en gegolfde uitvoering, in diverse afmetingen. Zowel 

op rol als haspel. Door toevoeging van de koolstof kleurt de 

slang zwart. 

 

Sinds kort leveren wij ook geleidende (anti-statische) PTFE 

slangen met FDA goedkeur. Hierbij zijn zowel het PTFE 

compound, als de anti-statische vulstof voorzien van een 

FDA goedkeur (FDA 21 CFR 178.3297).  

 
Belangrijkste eigenschappen PTFE anti-statisch 

• Uitmuntende chemische resistentie  
• Toepasbaar van -190°C tot +260°C  
• Grootste weerstand tegen vermoeidheid  
(Wöhler-curven) 
• De weerstand van onze geleidende (anti-statische) slangen 
is niet hoger dan 106Ω 
• Vlamdovend (niet brandbaar) - UL94V0 
• Géén aanhechting  
• Zeer lage wrijving  
• UV-bestendig (veroudert niet)  
• Niet hygroscopisch (water absorptie < 0,01%)  
• Lage diëlectrische constante (isolerend) 
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ID 
mm 

OD 
mm 

BR bij 20°C 
mm 

BP bij 20° 
Bar 

Gewicht 
(kg/m) 

Tol. 
ID/OD (mm) 

Rol ID 
mm 

2,50 4,00 14 71 0,165 +/- 0,10 300 

4,00 6,00 25 61 0,034 +/- 0,10 300 

5,00 8,00 36 72 0,656 +/- 0,15 300 

6,00 8,00 49 40 0,047 +/- 0,10 300 

8,00 10,00 81 30 0,061 +/- 0,10 300 

8,00 12,00 50 61 0,135 +/- 0,20 300 

9,00 12,00 74 40 0,106 +/- 0,20 300 

10,00 12,00 121 24 0,074 +/- 0,20 400 

12,00 14,00 169 20 0,088 +/- 0,25 500 

 

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.  

Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk. 
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