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Polyfluor Plastics levert ook PVDF slangen.  

 

Gladde of gegolfde slangen (speciaal op aanvraag), in zowel 

inch-, metrische- als AWG uitvoering en leverbaar op rechte 

lengten, bundels of haspels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eigenschap Specificatie Eenheid Waarde 

Algemeen Continue werktemperatuur Maximum °C 260 

Chemische resistentie   - Excellent 

Soortelijk gewicht D 792 g/cmE 2,15 

Electrisch Diëlectrische constante D 150 at 103 Hz - 2,04 

  D 150 at 106 Hz - 2,04 

Diëlectrische verlies factor D 150 at 103 Hz - 0,0002 

  D 150 at 106 Hz - 0,0003 

Diëlectrische sterkte D 149 kV/mm 55 

( doorslagspanning )       
Volume weerstand D 257 OhmUcm >1018 

Mechanisch Treksterkte D 1708, D 638 Mpa 30 

Rek D 1708, D 638 % 300 

Druk sterkte D 695 Mpa 15 

Kerfweerstand D 256 bij +23°C J/m geen breuk 

Elasticiteits Modulus D 790 bij +23°C Mpa 690 

Tensile Modulus D 638 Mpa 270 

Hardheid D 2240 - 60-65 

Warmte Smelt(gel)punt   °C 305 

Warmte geleidingscoëffiënt +23°C W/Kg.m 0,25 

HDT DIN 75 °C   
methode A     74 

methode B     48 

 
Belangrijkste eigenschappen PVDF slangen 

• Uitstekende weerstand tegen kruip en vermoeidheid 
• Uitstekende thermische stabiliteit 
• Uitstekende stralingsweerstand 
• Vaak gebruikt als isolatie en beschermmantel in  
chemische toepassingen 
• Toepasbaar van -20°C tot +130°C 
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ID ID tol. Wall Wall tol. OD 

mm +/- mm mm +/- mm mm 

2,00 0,10 1,00 0,15 4,00 

4,00 0,20 1,00 0,15 6,00 

6,00 0,20 1,00 0,15 8,00 

8,00 0,20 1,00 0,15 10,00 

9,00 0,30 1,50 0,20 12,00 

10,00 0,30 1,00 0,15 12,00 

12,00 0,30 1,00 0,15 14,00 

13,00 0,40 1,50 0,20 16,00 

14,00   1,00   16,00 

16,00   1,00   18,00 

18,00   1,00   20,00 

 

 

ID ID tol. OD OD tol. ID Wall OD 

inch +/- inch inch +/- inch mm mm mm 

  1/16   1/10   1/8    1/10 1,59 0,80 3,18 

  5/32   3/20   1/4    3/20 3,97 1,19 6,35 

 11/64   1/5    1/4    3/20 4,35 1,00 6,35 

  1/4    1/5    3/8    1/5  6,35 1,59 9,52 

  3/8    3/10   1/2    3/10 9,52 1,59 12,70 

  1/2    2/5    5/8    3/10 12,70 1,59 15,87 

 

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.  

Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk. 


