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Polyfluor Plastics levert ook PTFE slangen volgens de AWG 

standaard. AWG (American Wire Gauge) is de norm voor 

electrische toepassingen/isolatietoepassingen.  

 

AWG slangen worden geleverd op rollen of haspels, afhankelijk 

van de maatvoering.  

 

Naturel PTFE AWG slangen zijn melkachtig/wit tot licht 

transparant van kleur, maar kunnen ook in andere kleuren 

geleverd worden. 

 

 

 

  Eigenschap Specificatie Eenheid Waarde 

Algemeen Continue werktemperatuur Maximum °C 260 

Chemische resistentie   - Excellent 

Soortelijk gewicht D 792 g/cmE 2.14-2.20 

Electrisch Diëlectrische constante D 150 at 103 Hz - 2,1 

  D 150 at 106 Hz - 2,1 

Diëlectrische verlies factor D 150 at 103 Hz - 0,0002 

  D 150 at 106 Hz - 0,0002 

Diëlectrische sterkte D 149 kV/mm 48 

( doorslagspanning )       
Volume weerstand D 257 OhmWcm >1018 

Mechanisch Treksterkte D 1708, D 638 Mpa 25 

Rek D 1708, D 638 % >260 

Druk sterkte D 695 Mpa 24 

Kerfweerstand D 256 bij +23°C J/m geen breuk 

Elasticiteits Modulus D 790 bij +23°C Mpa 620 

Tensile Modulus D 638 Mpa 550 

Hardheid D 2240 - 55-72 

Warmte Smelt(gel)punt   °C 327 

Warmte geleidingscoëffiënt +23°C W/Kg.m 0,25 

HDT DIN 75 °C   
methode A     122 

methode B     55 

 
Belangrijkste eigenschappen PTFE slangen 

• Uitmuntende chemische resistentie  
• Toepasbaar van -190°C tot +260°C  
• Grootste weerstand tegen vermoeidheid (Wöhler-
curven) 
• FDA goedkeuring 
• Vlamdovend (niet brandbaar) - UL94V0 
• Géén aanhechting  
• Zeer lage wrijving  
• UV-bestendig (veroudert niet)  
• Niet hygroscopisch (water absorptie < 0,01%)  
• Lage diëlectrische constante (isolerend) 
 
Door additieven als koolstof, grafiet, glas  
e.d. toe te voegen aan PTFE kunnen  
bepaalde producteigenschappen worden verbeterd. 
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AWG ID Light wall Thin wall Standard wall Heavy wall 

type min.  max.  wand tol. +/- wand tol. +/- wand tol. +/- wand tol. +/- 

32 0,18 0,28 0,15 0,05 0,23 0,05         

30 0,25 0,38 0,15 0,05 0,23 0,05 0,23 0,05     

28 0,33 0,48 0,15 0,05 0,23 0,05 0,23 0,05     

26 0,41 0,56 0,15 0,05 0,23 0,05 0,23 0,05     

24 0,51 0,67 0,15 0,05 0,25 0,07 0,31 0,07 0,41 0,07 

23 0,58 0,74 0,15 0,05 0,25 0,07 0,31 0,07 0,41 0,07 

22 0,64 0,81 0,15 0,05 0,25 0,07 0,31 0,07 0,41 0,07 

21 0,74 0,89 0,15 0,05 0,25 0,07 0,31 0,07 0,46 0,07 

20 0,81 1,02 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,46 0,07 

19 0,91 1,11 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

18 1,02 1,25 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

17 1,14 1,37 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

16 1,30 1,55 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

15 1,45 1,70 0,15 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

14 1,63 1,88 0,20 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

13 1,83 2,08 0,20 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

12 2,06 2,31 0,20 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

11 2,31 2,57 0,20 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,51 0,10 

10 2,59 2,85 0,20 0,05 0,31 0,07 0,41 0,07 0,64 0,12 

9 2,90 3,15 0,20 0,05 0,38 0,07 0,51 0,10 0,64 0,12 

8 3,28 3,58 0,20 0,05 0,38 0,07 0,51 0,10 0,76 0,12 

7 3,66 4,01 0,20 0,05 0,38 0,07 0,51 0,10 0,76 0,12 

6 4,12 4,52 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10 0,76 0,12 

5 4,62 5,03 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10 0,81 0,12 

4 5,18 5,69 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10     

3 5,82 6,33 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10     

2 6,55 7,06 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10     

1 7,34 7,90 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10     

0 8,26 8,81 0,25 0,07 0,38 0,07 0,51 0,10     

 

Bovengenoemde afmetingen en toleranties zijn onze standaard uitvoeringen.  

Overige afmetingen en/of toleranties zijn op aanvraag mogelijk. 


