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Type RVS-DB is een parallel gegolfde RVS hogedrukslang met 

RVS 316L, 321 binnenslang (Ti optioneel) en dubbele 304L 

omvlechting DTi optioneel).  

 

Eveneens mogelijk volgens klantspecificatie of op basis van 

uw toelevering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN ID OD Tol. Min. buigradius Min. buigradius Max. WD Gewicht/mtr 

  d mm D,D1 mm mm mm continue bij 20°C (bar) (kg) 

6 6,2 13,0 +/- 0,2 40 110 400 0,33 

8 8,0 16,1 +/- 0,2 50 130 380 0,49 

10 10,0 19,1 +/- 0,3 60 150 300 0,66 

12 12,1 21,9 +/- 0,3 70 165 315 0,82 

16 16,1 27,8 +/- 0,3 90 195 280 1,29 

20 20,2 33,2 +/- 0,3 70 285 165 1,32 

 

Werkdruk (WD) berekend met een veiligheidsfactor 3 (d.w.z. WP x 3 = barstdruk) 

 
Belangrijkste eigenschappen type RVS-DB 
hogedrukslangen 

• Dubbele RVS omvlechting 
• Temperatuurbereik -270°C tot +600°C (basis slang) 
• Aansluitingen volgens DIN477/NEN3268/(inter)nationale 
standaarden 
• Dichtheid: 10 -4 mbar l/s 
• Testprocedure: 1,3 x werkdruk met water (optioneel 
dichtheidstest 20 Bar zuiver stikstof) 
• Testprocedure: 1,5 x werkdruk voor medische gassen 

Mogelijkheden 

• RVS veiligheidskabel- en/of beugels (of lussen) 
• RVS anti-knik spiralen 
• RVS of kunststof ommanteling 
• Codering/labelling 
• Ontvetting voor zuurstofgebruik 
• Helium lektest op aanvraag 
• RVS slangen conform NEN-EN-ISO21969 


