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PFA (perfluoroalkoxy) 

PFA ist schweißbar und kann spritzgegossen werden. PFA ist 
klar und transparent (als Schlauch oder Folie) mit leicht 
bläulichem Schimmer. Das Material vereint viele 
Eigenschaften von PTFE und FEP.

PFA wird häufig eingesetzt, wenn Transparenz, Flexibilität 
und eine höhere Dauergebrauchstemperatur erforderlich 
sind.  

Möglichkeiten 

• PFA Schläuche

• Reinraum PFA Schläuche

• PFA Hochdruckschläuche

• PFA Schrumpfschläuche

• PFA Anschlüsse

• PFA Stangen

• PFA Ringe

• PFA Balgen

• PFA Verschweißung

• PFA Folien

• PFA Spritzgießteile

• Beschichtung mit PFA

usw.

Technische Information 

In der Halbleiter- und Pharmaindustrie werden PFA HP (High Purity) Schläuche für Fluid Bearbeitungs-

Anwendungen, die ein extrem niedriges Absorptionslevel fordern, verwendet. 

Materialeigenschaften 

• Transparent (Film und Schlauch)
• Niedrige Dielektrizitätskonstante (isolierend)
• Chemisch inert
• Sehr niedriger Reibungskoeffizient
• Kein Anhaften
• UV-beständig (altert nicht)
• Nicht hygroskopisch (Wasseraufnahme <0,01%)
• FDA zugelassen
• Arbeitstemperatur von -200°C bis +260°C 

http://www.polyfluor.nl.mach3pilot.nl/industrien/halbleiter/
http://www.polyfluor.nl.mach3pilot.nl/industrien/pharma/
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Allgemeine Eigenschaften PFA 

     
  Eigenschaft Spezifikation Einheit Wert 

Allgemein Dauergebrauchstemperatur Maximum °C 260 

 Chemische Beständigkeit   - Excellent 

 Dichte D 792 g/cmE 2.15 

Elektrisch Dielektrizitätskonstante D 150 at 103 Hz - 2.04 

   D 150 at 106 Hz - 2.04 

 Dielektrischer Verlustfaktor D 150 at 103 Hz - 0.0002 

   D 150 at 106 Hz - 0.0003 

 Durchschlagfestigkeit D 149 kV/mm 55 

 (Durchbruchspannung)      

 Volumenwiderstand D 257 OhmWcm >1018 

Mechanisch Zugfestigkeit D 1708, D 638 Mpa 30 

 Zahnstange D 1708, D 638 % 300 

 Druckfestigkeit D 695 Mpa 15 

 Kerbfestigkeit D 256 bei +23°C J/m Keinen Bruch 

 E-Modul D 790 bei +23°C Mpa 690 

 Zug-Modul D 638 Mpa 270 

 Härte D 2240 - 60-65 

Thermisch Schmelzpunkt   °C 305 

 Wärmeleitwert Koeffizient +23°C W/Kg.m 0.25 

 HDT DIN 75 °C 74 

 Methode A     48 

 

 

Eigenschaften können durch das Verarbeitungsverfahren, den Verbindungstypen, extrudierte Abmaße und 

andere Variablen verändert werden. Es ist die Verantwortung des Endverbrauchers, die Eignung des 

Produkts für seine spezifische Anwendung vollständig zu testen. 


